
Dimensions en mm / in - Measurement in mm / in - Maatvoering in mm / in - Abmessungen in mm / in

L’installation doit être effectuée sur des sols et sur des parois finis.
Installation must take place once floors and walls are completed.
Installatie gebeurd bij afgewerkte vloer en wanden. 
Die installation muss erfolgen, wenn Boden und Wände fertig gestellt sind. 

Siphon option

Caractéristiques électriques

Electrical characteristics

Elektrische karakteristieken

Elektrische daten

Poids net

Net weight
Netto gewicht
Nettogewicht

Charge au sol
Floor load

Bodem belasting
Bodenbelastung

Poids d’expédition
Delivery weight

Gewicht bij levering
Versandgewicht

Volume d’expédition
Delivery volume

Volume bij levering
Versandvolume

Dimensions de 

l’emballage
Package dimensions
Verpakkingsgrootten

Verpackungsmasse

Puissance absorbée
Installed power
Stroomverbruik

Install. Leistung

Capacité d’eau
Water content
Water inhoud
Wassermenge

kWHzV

///

L kg/m2 kg m3 cmkg

gal psi lb cu ft inlb
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Matériau / Material
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AB.STR.000.01.BM.BM STRIP Cristalplant®

 

Dull white 

AB.STR.000.01.BM.BM STRIP Cristalplant®

A = 900 mm / 35 7/16’’  -  B = 450 mm / 17 3/4’’ -  C = 70 mm / 2 3/4’’ -   

D = 400 mm / 15 3/4’’ -  E = 150 mm / 5 15/16’’
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1000 mm

2000 mm

78 3/4’’

1380 mm

54 5/16’’

39 3/8’’

Ø 50 mm

Ø 2’’

270 225 210 1,75 215 / 115 / 70180

71 0.32 463 61.8 85 / 45 / 28397


