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PFLEGEANLEITUNG 
 
Hochwertige Armaturen mit PVD Beschichtung und lackierten 
Oberflächen 
 

Allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise 
 
Bei richtiger Benutzung sowie Pflege und Reinigung bleiben die 
Armaturen dauerhaft in einem optisch guten und funktionsfähigen 
Zustand. 
Die Reinigung der Armaturen sollte dabei täglich nach Gebrauch mit 
einem feuchten Lappen erfolgen und anschließend mit einem 
sauberen Baumwolltuch trocknen. 
 
Durch längere Pausen bei der Pflege, kann es zu 
Materialbeschädigungen kommen. Die Armaturen sollten immer bei 
der Oberflächenpflege Raumtemperatur haben. 
Wichtig ist, dass die Oberflächen nicht „warm“ sind während der 
Reinigung. 
Es könnte sonst eine Kapillarwirkung entstehen, welche Feuchtigkeit 
in das Innere der Armatur transportiert. 
Rückstände von Shampoos, Duschgelen oder ähnliches sollten direkt 
mit kaltem Wasser abgespült werden, da diese sonst Schäden an den 
Oberflächen verursachen können. 
Durch die Wasserhärte, je nach Standort, können sich auch Kalk- sowie 
Sulfat Rückstände in Schichten ablagern. Diese sind gegen 
Sanitärreiniger stark resistent. 
Solche Ablagerungen führen häufig zu einer Überdosierung der 
Reinigungsmittel und zu langen Einwirkzeiten. 
Dadurch können Oberflächen nicht reparable Schäden davontragen. 
 
Reinigungslappen sollten weder vor dem Gebrauch, als auch nach dem 
Gebrauch, auf den Armaturen abgelegt werden. 
 
Perlatoren sind ebenfalls der regelmäßigen Reinigung und Kontrolle zu 
unterziehen. 
 

Anwendung von Reinigungsmitteln 
 

Den Reiniger verdünnt immer auf einen Lappen auftragen und mit 
diesem dann die Armaturen reinigen. Niemals den Reiniger auf die 
Armaturenoberfläche sprühen. 
Durch das Sprühen oder Übergießen der Armaturen, gelangt der 
Reiniger in die Armatur und kann dort dauerhaft Schäden hervorrufen. 
Dort können O-Ringe oder Steuerpatronen sowie Dichtungen 
dauerhaft beschädigt werden. 
 
Generell gilt, niemals Reiniger verwenden, welche Essig-, Ameisen- 
oder Salzsäure enthalten.  
 
Ebenfalls raten wir von dem Gebrauch von Mikrofasertüchern ab. 


