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Technische Daten

57252073 HANSASTELA - Badebatterie mit Standrohr

EAN: 4057304015380
static.hansa.com /57252073

e Wanne & Dusche e Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
e Fertigmontageset, Einhebelmischer e Zugumsteller

e Bodenstehend e ¢ 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur

e Chrom Wassermengen- und Temperatureinstellung

e Armaturenkdrper aus entzinkungsbestandigem Messing
(DZR)

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck

Anschlussgrofe

Ausladung
Sicherungseinrichtung (EN1717)
Werkstoff

Vorschriften

EN Standard

Gerauschklasse
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20.4 [ 13.8 |/min
==,
600 kPa Il
6 bar
max. +80°C
500 kPa
0.5-10 bar 5 bar
G1/2
209 mm 400 kPa
£B 4 bar
Messing
300 kPa
3 bar
EN 817
200 kPa
1(150 3822) v
100 kPa
1 bar
57252073
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Ersatzteile
SP57252073
5 @ — Name Art.-Nr.
s S—3 01 Hebel 1009774V
02 Dekorkappe 59914573
03 Abdeckkappe 59914649
04 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38 59914128
05 Kartusche, 4.0 Classic 59914129
06 Auslauf 59914661
07 Montagering fiir Luftsprudler 59914645
07 Montagering fiir Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-) 59914744
08 Luftsprudler, M24x1 59913132
08 Luftsprudler, M18.5x1 59914662
09 Umsteller, automatisch 59914663
10 Riickflussverhinderer 59905714
il Wandhalter 59913718
12 Deckplatte 59914664
13 Befestigungssatz 59913723
14 0-Ring, d 35x2 59913715
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